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	1. H εταιρεία να είναι εντός της πόλεως των Πατρών προς αποφυγή των οποιωνδήποτε εξόδων ταξιδιού εκτός της πόλεως 
	ΝΑΙ
	

	2. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από αναγόμωση ή επαναχάραξη.
	ΝΑΙ
	

	3. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου. 
	ΝΑΙ
	

	4.  Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους έξι -δώδεκα (6-12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους
	ΝΑΙ
	

	5. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους. 
	ΝΑΙ
	

	6. Ο κάθε προσφερόμενος τύπος ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι “Πρώτης Τοποθέτησης” δηλαδή ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει ήδη να προμηθεύει τουλάχιστον μία αυτοκινητοβιομηχανία με τον εδώ προσφερόμενο τύπο ελαστικών η οποία να τα τοποθετεί σε καινούρια οχήματα παραγωγής της που να κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς πιστοποίηση αυτού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίζει βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών
	ΝΑΙ
	

	7. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία και να είναι κατασκευής χώρας Ε.Ε.. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου. 
	ΝΑΙ
	

	8. Επί των πλευρικών τοιχωμάτων των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν, σε ανάγλυφη μορφή, οι προβλεπόμενες επισημάνσεις και τεχνικά στοιχεία από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O., καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. 
	ΝΑΙ
	

	9. Στην τιμή της προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται και η ζυγοστάθμιση κατά την τοποθέτηση, καθώς και η αντικατάσταση όλων των βαλβίδων τους.
	ΝΑΙ
	



